Bezpecnostni list: WUXAL Super

A% ano dle: Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH éni pozdéjSich predpist
ypracovano dle: Natizeni (ES) ¢ ( ), ve znéni pozdéjsich predpisi A‘q GRO ALIANCE

Datum vydani: 10. 11. 2022 Datum revize:26. 12. 2022 verze ¢.:2.3 Vytisknuto: 26. 12. 2022 10:49:13

Nahrazuje verzi z: 4. 11. 2020 ver. 2.2

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nézev smési: WUXAL Super

Vyrobni kéd smési: P12707

1.2. Piislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Sme¢s je urcena k pouziti v zemédélstvi jako hnojivo. Jina pouziti smési se nedoporucuji.
Sektor (sektory) pouziti SU1 - Zeméd¢lstvi, lesnictvi

Deskriptor pro kategorii chemicky produkt: PC 12 - hnojiva

1.3. Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel (distributor):

Agro Aliance s.r.o.

V Zalesi 304

252 26 Tiebotov, CR

Telefon: 257 830 138; fax: 257 830 139

Email osoby odpovédné za bezpe€nostni list: info@agroaliance.sk

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Pii ohroZeni Zivota a zdravi v CR:

Adresa: Toxikologické informacni stredisko (TIS). Klinika pracovniho 1€katstvi VFN a 1.LF UK, Na Bojisti 1,
128 08 Praha 2

telefonni Cislo - nepietrzité 224 919 293 nebo 224 915 402 (jazyk telefonické sluzby: Cestina)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési:

2.1.1 Klasifikace podle natizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- Smés neni klasifikovana jako nebezpecna dle Natizeni 1272/2008/ES (CLP)

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008:

Vystrazny
symbol
nebezpegnosti
neni poZadovan.

Signalni slovo: SIGNALNI SLOVO NENi POZADOVANO.

Standardni véty o nebezpecnosti:

- Smés neni klasifikovana jako nebezpecna dle Natizeni 1272/2008/ES (CLP)
Pokyny pro bezpecné zachazeni:

- zadna
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Doplnujici standardni véty o nebezpecnosti:
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Latky ve smési nespliuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Ptilohy XIII.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky:
neuvadi se
3.2. Smési:

Identifikacéni ¢isla:

CAS
obsah v ES
hmotnostnich . . Klasifikace komponent
% indexové
nazev létky: registraéni Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
dusi¢nan amonny 3,00<5,00 6484-52-2 Ox. Sol. 3; H272
Eye Irrit. 2; H319
229-347-8
Indexové ¢. -

01-2119490981-27-XXXX
Klasifikace na zakladé hodnoceni nebezpecénych vlastnosti podle dostupnych informaci.

Mérna limitni koncentrace (SCL): Eye Irrit. 2 H319 >= 80

Pro plné znéni standardnich pokynii o nebezpeénosti: viz ODDIL 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z této
etikety/stitku nebo piibalového letaku.

Pfi nadychani aerosolu pii aplikaci: Pferuste expozici, zajistéte té€lesny i dusevni klid.

Pti zasazeni kiize: OdloZte kontaminovany odév. Zasazené ¢asti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a
mydlem, pokozku dobie oplachnéte. Pfi znamkéach podrazdéni vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Pii zasaZeni o¢i: Pii otevienych vi¢kach vyplachujte — zejména prostory pod vicky — ¢istou pokud mozno
vlahou tekouci vodou. Pietrvavaji-li pfiznaky (zarudnuti, paleni) neprodlen¢ vyhledejte 1ékafskou pomoc
(zajistéte odborné 1€kaiské oSetteni). Kontaktni coc¢ky pokud je postizeny pouziva pied oSetfenim oka odstraiite
a zlikvidujte. Kontaminované kontaktni co¢ky se nesmi znovu pouzivat.

P¥i nahodném poziti: Usta vyplachnéte vodou (pouze za piedpokladu, Ze postizeny je pfi védomi a nema-li
kiece); nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukazte Stitek / etiketu popt. obal hnojiva nebo
bezpecnostni list.

Pti vyhledani 1ékafského oSetieni informujte 1€kate o hnojivu, se kterym postizeny pracoval a o poskytnuté
prvni pomoci. V ptipad¢ potieby lze dalsi

postup pfi prvni pomoci (i event. naslednou terapii) konzultovat s Toxikologickym informac¢nim stiediskem:
telefon nepfetrzite: 224 919 293 nebo 224 915 402.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Dosud nejsou znamé zadné symptomy.
4.3. Pokyny tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
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Lécby podle symptomd.
ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva

péna odolna vici alkoholu, Oxid uhli¢ity (CO2), Prasek, mlha vznikla rozstiikem, (voda)
Nevhodna hasiva

Ostry vodni proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

P11 pozaru vznika husty ¢erny kouf. Vdechovani nebezpecnych produktii rozkladu mtize zptsobit vazné
poskozeni zdravi.

Nebezpeéné spaliny

Oxidy siry,

Oxid uhli¢ity (CO2), Oxid uhelnaty, Oxidy dusiku (NOx), Amoniak,

Chlorovodik (HCI),

Oxidy fosforu,

5.3. Pokyny pro hasice

Ptipravit si ochranny dychaci piistroj. Uzaviené nadoby v blizkosti ohniska pozaru ochlazovat vodou. Hasici
voda se nesmi dostat
do kanalizace, pidy a vody.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pouzivejte vhodny pracovni odév, ochranné bryle a ochranu rukou. Vyhybejte se kontaktu se smési nebo
vytvofenymi vypary nebo aerosoly. Nevdechujte vypary/aerosoly. V ptipad€ vzniku vyparu/aerosoli si nasad’te
ochrannou masku nebo respirator, ochranné bryle a rukavice.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrante uniku vody pouzité pii haseni do povrchovych nebo podzemnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Pro zneskodnéni

Unikly material ohrani¢te nehoflavym pohlcujicim prostiedkem (napf. piskem, vermikulitem, kfemelinou) a k likvidaci podle
mistnich predpist sesbirejte do k tomu urc¢enych nadob (viz oddil 13).

Pro cisténi

Provést dodatecné ¢isténi pomoci Cisticich prostredki, nepouzivat zadna rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Bezpec¢na manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostiedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpe¢nou manipulaci

Zabrante kontaktu s kiizi, o¢ima a odévem. Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8 Nikdy nadobu
nevyprazdnujte tlakem -

nejedna se o tlakovou nadobu! Vzdy uchovavejte v nadobach, které jsou ze stejného materialu jako ptivodni
nadoba. Dodrzujte

zakonné ochranné a bezpec€nostni predpisy.

Informace k vSeobecné priimyslové hygien¢

Nejezte, nepijte a nekuite pti pouzivani.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a obaly
Skladujte na suchém misté. Chranit pfed vysokymi teplotami a pfimym slunecnim zaifenim. Uchovavejte obal
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tésné uzavieny.

Zakaz kouteni. Nepovolanym osobam vstup zakazan.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty

Neskladujte spole¢né s: Potraviny a krmiva

Ttida skladovani LGK12 - nehotlavé kapaliny, které nelze ptitadit zadné z vySe uvedenych skladovacich ttid
Dalsi informace o podminkach skladovani

Dbat upozornéni na etikete.

7.3. Specifické kone¢né / specificka konecna pouziti
Pouzivejte k vyzivé zeméd¢lskych plodin v souladu s ndvodem k pouZiti.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry:

DUSICNAN AMONNY CAS ¢&.: 6484-52-2 ES ¢&.: 229-347-8

Pro tuto litku nebyli nafizenim vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich piedpist stanoveny pripustné
expozi¢ni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi piipustné koncentrace NPK-P

Expozi¢ni limit ani pfipustna koncentrace nebyli stanoveny.

Odvozené trovné, pri kterych nedochazi k nepriznivym tcinkiim (DNEL)

pracovnici dermalni chronické ucinky systémové 21,3 mg/kg bw/dei ()
pracovnici inhalacni chronické u€inky systémové 37,6 mg/md ()
spotrebitelé dermalni chronické uCinky systémové 12,8 mg/kg bw/deii ()

spotiebitelé inhala¢ni chronické ucinky systémové 11,1 mg/m3 ()

spotiebitelé peroralni chronické ucinky systémové 12,8 mg/kg bw/den ()

Odhady koncentraci, pri kterych nedochazi k neptiznivym tucinkim (PNEC)

Cistirna odpadnich vod 18 mg/I ()

Moiska voda 0,045 mg/I ()

Mot'ské sedimenty Udaje nie su k dispozicii alebo su nepresné ()
Pada (zemédélska) Udaje nie su k dispozicii alebo st nepresné ()
Sladkovodni prostiedi 0,45 mg/l ()

Sladkovodni sedimenty Udaje nie su k dispozicii alebo su nepresné ()

8.2. Omezovani expozice:

8.2.1. Vhodné technické kontroly:

Pti pouzivani nejezte a nepijte. USpinény a promoceny odév okamzité svléknéte. Po praci si omyjte ruce a
oblicej.

8.2.2. Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredkii

8.2.2.1.a) ochrana o¢i a obliceje

Bryle s bo¢ni ochranou EN 166

8.2.2.1.b) ochrana kiuiZe i) ochrana rukou

Vhodny material: NBR (Nitrilkaucuk)
Tloustka materialu rukavic >= 0,4 mm
Doba priniku >= 480 min
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Doporucuje se konzultovat s vyrobcem chemickou stalost vyse uvedenych ochrannych rukavic pro
specialni pouziti. Dbejte na pouceni a informace vyrobce ochrannych rukavic ohledné pouziti,
uskladnéni, drzby a néhrady.

Doba priniku materidlem rukavic je zavisla na intenzité€ a trvani expozice ktize.

Doporucené rukavice: EN ISO 374

8.2.2.1.b) ochrana kiiZe ii) jina ochrana

Ochrana pokozky
Ochranné krémy mohou pomoci chranit exponované ¢asti kiize. Po kontaktu by vSak v zadném ptipadé
nem¢ély byt pouZity.

Ochrana trupu

Pfi manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouZzivat pouze chemicky ochranny odév s
oznac¢enim CE vcetn¢ ¢tyfmistného

¢isla notifikované osoby.

8.2.2.1.c¢) ochrana dychacich cest
Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest.
8.2.2.1.d) tepelné nebezpeci

nerelevantné

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

skupenstvi kapalné

barva zeleny

zapach charakteristicky
bod tani / bod tuhnuti neuvadi se

bod varu nebo pocate¢ni bod  nejsou stanoveny
varu a rozmezi bodu varu

hofrlavost neuvadi se

dolni a horni mezni hodnota neuvadi se

vybus$nosti

bod vzplanuti nelze pouzit

teplota samovzniceni nejsou stanoveny

teplota rozkladu nejsou stanoveny

pH 55

kinematicka viskozita Viskozita pii 40 °C: nejsou stanoveny
rozpustnost ve vode (pti 20°C): az do vysokého stupné
rozdélovaci koeficient: viz oddil 12

n-oktanol/voda
tlak pary nestanoveno
hustota a/nebo relativni hustota 1,24 kg/I
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relativni hustota pary: neuvadi se
charakteristiky ¢astic: neuvadi se
9.2. Dalsi informace

zména fyzikéalniho stavu: > 100°C vypaftuje se voda

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita:

Z4dna konkrétni data z testil tohoto produktu nebo jeho slozek tykajici se reaktivity nejsou k dispozici.
10.2. Chemicka stabilita:

Pti dodrzovani doporucenych ptedpisti pro skladovani a manipulaci je stabilni. Dal$i informace o spravném
skladovéni: viz oddil 7.

10.3. MozZnost nebezpe¢nych reakei:

Dodrzujte dostate¢nou vzdéalenost od silnych kyselin, silnych zasad a silnych oxidac¢nich ¢inidel, aby se
zabranilo exotermni reakci.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Pii dodrzovéani doporucenych ptredpisti pro skladovani a manipulaci je stabilni. Dalsi informace o spravném
skladovani: viz oddil 7. Pii vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

10.5. Neslucitelné materialy:

Z4dné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.
10.6. Nebezpec¢né produkty rozkladu:

Produkty rozkladu v ptipad¢ pozaru: viz oddil 5.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008:

AKkutni toxicita (oralni)
WUXAL Super

Na zaklad¢ dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Akutni toxicita (dermalni)
WUXAL Super

Na zakladé¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
AKutni toxicita (inhalac¢ni)
WUXAL Super

Na zaklad¢ dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ziravost/draZdivost pro kizi
WUXAL Super

Na zakladé¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné posSkozeni o¢i/podrazdéni oci
WUXAL Super

Na zaklad¢ dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuZe
WUXAL Super

Na zékladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buinikach
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WUXAL Super

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
WUXAL Super

Na zakladé¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
WUXAL Super

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
WUXAL Super

Na zakladé¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
WUXAL Super

Na zékladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti
WUXAL Super

Na zakladé¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti:

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému:

Tento produkt neobsahuje latku, které je endokrinni disruptor s ohledem na ¢lovéka, protoze zadné slozky

nespliuji tato kritéria.

11.2.2. Dalsi informace:
Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita
WUXAL Super
Ryby
; Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
WUXAL Super
; Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
12.3. Bioakumula¢ny potencial
WUXAL Super
; Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
12.4. Mobilita v padé
WUXAL Super
; Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Ptilohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému:

Z4dné informace nejsou k dispozici.
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12.7. Jiné nepriznivé ucinky:
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady:

Odstranéni produktu/baleni

Nevylévejte do kanalizace, tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpecnym zpiisobem. Likvidace
podle smérnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpecnych odpadech.

Katalogova c¢isla/nazvy odpada podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu odpadii
020109 - Agrochemické odpady neuvedené pod Cislem 02 01 08

Jina doporuceni k likvidaci
Nekontaminované a zbytkil zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. Nespravné vyprazdnéné obaly jsou

zvlastni odpad.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo: Neni klasifikovan jako nebezpecny z hlediska pozadavki pro tento druh
dopravy.
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfeprava Smés neni klasifikovana dle predpisi ADR(-)
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: -
14.4. Obalova skupina: -
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi: -
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele:
14. 7. Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO:
Naklad neni urcen pro ptepravu jako hromadny naklad podle dokumentt IMO.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Narizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési:

Nejdilezitéjsi predpisy Spolecenstvi a dalsi pfedpisy ES, které souviseji s udaji v bezpe€nostnim listu:

- Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni natizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni (= natizeni
REACH)

- Naftizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném znéni

- Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smeési, o0 zmén€ a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni
(ES) €. 1907/2006, v platném znéni (=natizeni CLP), v platném znéni,

- zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkonl (chemicky
zékon), v platném znéni,
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- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, v platném znéni,

Nejdulezitéjsi predpisy souvisejici s ochranu zivotniho prostiedi souvisejici s chemickymi latkami a smésmi,
které se tykaji posuzované (ho) latky / smési:
- Zékon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, v platném znéni

Ptedpisy omezujici praci t€hotnych Zen, kojicich matek a mladistvych

- vyhlaska €. 180/2015 Sb. o pracich a pracovistich, které jsou zakdzany t€hotnym zaméstnankynim,
zamé&stnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkam do konce devatého mésice po porodu, o pracich a
pracovistich, které jsou zakézany mladistvym zaméstnanciim, a o podminkéch, za nichz mohou mladistvi
zameéstnanci vyjimecné tyto prace konat z divodu piipravy na povolani (vyhlaska o zakédzanych pracich a
pracovistich), ve platném znéni,

Ptedpisy o hnojivech:
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 2003/2003 o hnojivech v platném znéni
- zékon €. 156/1998 Sb. O hnojivech, v platném znéni.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti:

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro nasledujici latky v této smési:
REACH ¢.: 01-2119490981-27-XXXX

Nazev latky: dusi¢iian amonny

CAS: 6484-52-2

EC: 229-347-8

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

V porovnani s ptedchozi verzi byli revidovani tyto ¢asti bezpecnostniho listu:
Oddil: 3,8, 11,12, 15a 16

Verze 1.0 z 18.3.2015 prvni verze

Verze 2.0 z 9. 8. 2017: prvni zména vyZzadujici poskytnuti aktualizace podle ¢l. 31 odst. 9 predchozim
piijemctm.

Verze 2.1 z 13. 2. 2018: druh4 zména vyzadujici poskytnuti aktualizace podle €l. 31 odst. 9 ptedchozim
prijemcim. Revidované Casti oddil: 2, 3, 4, 5, 6,, 10, 11, 12, 15, 16

Verze 2.2 z 4. 11. 2020: teti zména vyzadujici poskytnuti aktualizace podle ¢l. 31 odst. 9 predchozim
pfijemcim. Revidované ¢asti oddil: 3, 8, 11, 12, 15a 16

Verze 2.3 2 26. 12. 2022: ¢tvrtd zména vyzadujici poskytnuti aktualizace podle €l. 31 odst. 9 pfedchozim
prijemctim. Revidované ¢asti oddil: 1, 3, 8,9, 11,12, 15a 16

Vysvétleni zkratek pouzitych v bezpe¢nostnim listu: .

ADR - Evropska dohoda o mezindrodni silni¢ni pfepravé nebezpenych véci

AOEL - ptijatelny denni pfijem operatorem

CLP - klasifikace, oznaCeni a baleni natizeni (ES) 1272/2008

DOC - rozpustény organicky uhlik

DPD - smérnice pro nebezpecné piipravky

DSD - smérnice pro nebezpecné latky

EC50 - stiedni u¢inné koncentrace

ICAO - Mezinarodni organizace civilného letectvi

IMDG - mezinarodni ndmoini zakon o pfepravé nebezpecnych véci

LC50 - stfedni letalni koncentrace (Median smrtelné davky: koncentrace chemické latky zpisobujici po jejim

podani v danych podminkach smrt 50% zkoumanych organismi vypoctena statisticky na zakladé
experimentalnich udaji)
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LD50 - stfedni letalni davka (davka chemické latky vypocitand v miligramech na kilogram télesné hmotnosti,
potfebna k usmrceni 50% zkoumané populace)

NOEC - koncentrace, pii které nebyl pozorovéan zadny ucinek

NOEL - hladina, pii které nebyl pozorovan zadny ucinek

NPK-P - Nejvyssi pfipustna koncentrace

PBT - perzistentni, bioakumulativni, toxické (koeficient urcujici zda dand chemicka latka je perzistentni, zda
podléha bioakumulaci, a zda je toxickd)

PEL - ptipustné expozicni limity

w/w - hmotnost/hmotnost (hmotnostni koncentrace)

Pouzita literatura a zdroje tidaju:

Bezpecnostni list od spole¢nosti AGLUKON Spezialdiinger GmbH & Co. KG ze dne: 10.11.2022, revize: 7.
12. 2022 verze: 1.0.

Databaza ESIS (European chemical Substances Information System)
Databaza Centra pro chemické latky a ptipravky
Databaza ECHA List of pre-registered substances v posledni verzi

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou zalozeny na nasich poznatcich k datu uvedenému na hofte.
Vztahuji se pouze na uvedenou smeés a nepiedstavuji zaruku pro jednotlivé vlastnosti. Je povinnosti
pouzivatele ujistit se ze tyto informace jsou piimétené a tplné pokud jde o konkrétni pouziti smési.

Pro ucely klasifikace byly pouZity tyto metody hodnoceni informaci:
Metoda vypoctu

Seznam kodu tiid a kategorii nebezpecnosti, standardnich vét o nebezpecnosti a/nebo pokynil pro bezpecné
zachézeni, jejichZ plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno: .

Ox. Sol. 3 - Oxidujici tuha latka kategorie 3
Eye Irrit. 2 - Podrazdéni oci kategorie 2
H272 - Mtze zesilit pozar; oxidant.
H319 - Zptisobuje vazné podrazdeni oci.
Pokyny tykajici se Skoleni uréenych pro pracovniky zajist'ujici ochranu lidského zdravi a Zivotniho prostiedi:
Vysvétlit struéné a vystizné jednotlivé polozky bezpecnostniho listu.
KONEC
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