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BEZPECNOSTNI LIST
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 1. 3. 2023 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 22. 8. 2016 / 1.0

Nézev vyrobku: Citrosol rH

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: Citrosol rH
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Registracni ¢islo REACH: Zatim neni k dispozici
Jednoznaény identifikator sloZeni: UFI: YMO00-G09W-9004-9FOR
1.2. Prislu$na urcena pouziti laitky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Urcend pouZziti: Potravinatské aditivum.
Urceno pro profesionalni pouziti.
Nedoporucena pouziti: Nejsou zndma.

1.3. Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel: BS Vinaiské poti‘eby s.r.o.

Adresa: Zizkovska 1230, 691 02 Velké Bilovice
Telefon: +420 519 346 236

WWW: www.vinarskepotreby.cz

E-mail odborné zpusobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu:  info@infobl.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, CZ
+420 224 919 293; 224 915 402 (nepi‘etrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Eye Dam. 1; H318

Smeés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) €. 1272/2008
Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Pti dodrZeni pokyni k pouziti nema nebezpeéné ucinky na zivotni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2. PrvKky oznaceni
Oznadeni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: Citrosol rH
Nebezpecné latky: Disificitan didraselny
Vystrazny symbol nebezpecnosti:
L3
Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: H318 Zpisobuje vazné poSkozeni o¢i.
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte 1ékare.

Dopliyjici informace na $titku: -
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2.3. Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky SVHC, PBT, vPvB nebo endokrinni disruptory v koncentraci > 0,1 % hm.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkich

3.1. Latky
Produkt je smési vice latek.
3.2. Smési
Indexové ¢islo .
e , Koncentrace s Klasifikace podle nafizeni
Identifikator vyrobku (% hm.) Césilscl)OCEASS (ES) &. 1272/2008

Disificitan didraselny
(¢. REACH 01-2119537422-45-XXXX)

Eye Dam. 1; H318

_ 0 -55-
50 -<60 % 16731-55-8 EUH031

240-795-3
Kyselina citronova 20— < 25% 6077_77_%02__%0_3 Eye Irrit. 2; H319
(¢. REACH 01-2119457026-42-XXXX) STOT SE 3; H335
201-069-1
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Pti zdravotnich potizich nebo v ptipadé pochybnosti vyhledat 1ékafskou pomoc.
Vdechnuti: V piipadé vdechnuti ihned konzultovat s 1ékafem a ukazat mu obal nebo etiketu.
Styk s kuzi: Odlozit veskeré kontaminované obledeni. Mista na téle, ktera ptisla do styku

s produktem (nebo je podezteni, Ze ptisla), je nutné okamzité dikladné omyt tekouci
vodou, pfipadné mydlem. Dikladné omyt celé télo (sprchou nebo koupeli ve vang).

Styk s okem: Po kontaktu s o¢ima vyplachnout o¢i vodou po dostate¢né dlouhou dobu, ptitom mit
oc¢ni vicka oteviend, pak okamzité konzultovat s oénim 1ékafem. Chranit nezranéné
oko.

Poziti: Nevyvolavat zvraceni. Vyhledat 1ékate a ukazat mu obal nebo etiketu.

Stykem s o¢ima: Zpusobuje vazné poskozeni oci.

4.3. Pokyn tykajici se okamZité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
V piipadé¢ nehody nebo nevolnosti okamzité¢ vyhledat lékaiskou pomoc (ukazat navod k pouziti nebo
bezpecnostni list, pokud je to mozné). Osetieni: 1é¢it podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: Voda, oxid uhli¢ity (COy).
Nevhodna hasiva: Z4dn4 konkrétni.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat produkty spalovani.

5.3. Pokyny pro hasice
Pouzit vhodny dychaci pfistroj (EN 137). ZneciSténou vodu pouzitou k haseni zachytavat oddéleng. Nesmi byt
vypousténa do kanalizace. Neposkozené nadoby pfemistit mimo nebezpeci, 1ze-li to provést bezpecné.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostiedky. Zajistit dostatecné vétrani. Nevdechovat prach. Pouzivat vhodnou ochranu
dychani. Ochrannd opatieni viz oddily 7 a 8.
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Nézev vyrobku: Citrosol rH

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit tniku do pidy a pidniho podlozi, povrchovych vod nebo kanalizace. Znecisténou odpadni vodu zadrzet
a zlikvidovat ji. V piipadé¢ Gniku do vodnich tokd, ptidy nebo kanalizace informovat pfislusné Giady.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Rozsypany produkt sebrat pro opétovné pouziti nebo, pokud je znecistény, mechanicky sebrat a ulozit do nadob
pro sbér odpadu, tésné uzavtit a pfedat k odstranéni. Odstranéni odpadu viz oddil 13. Misto uniku a pouzité
nafadi oplachnout velkym mnozstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddilt 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Zamezit kontaktu s o¢ima. Nevdechovat prach. Zajistit dostate¢né vétrani nebo lokalni odsavani. Nepouzivat
prazdné nadoby dfive, nez byly vycistény. Pfed ptelévanim/piesypavanim do jinych nadob zajistit, aby nové
nadoby neobsahovaly zbytky neslucitelnych latek. Kontaminovany pracovni odév pied vstupem do jidelnich
prostor sundat. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit,
nekoufit. PouZivat osobni ochranné prostiedky viz oddil 8.

Zamezeni tniku do Zivotniho prostiedi:
Zabranit unikim prachu z nadob a vzniku prasnosti. Poskozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak
lze ucinit bez rizika. Pfi uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani liatek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Uchovavat v pivodnich naddobach na suchém a dobfe vétraném misté oddelené od potravin, napoji a krmiv.
Skladovat mimo dosah kyselin a oxidaénich ¢inidel.

7.3. Specifické konecné/specificka konecéna pouZziti
Specifické pouziti je uvedené v ndvodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti
Prachy s prevazné drazdivym G¢inkem

Latka PEL (mg/m°)
Kyselina citronova 4,0

Latka uvolnujici se pri rozkladu.:

Latka CAS PEL/ NP}3<-P Poznamky Faktor pfepoctu
(mg/m°) na ppm
Oxid sificity 7446-09-5 13/2,7 | 0,376

| - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kuzi.

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdé&jsich predpist — nejsou

uvedeny
Latka uvolnujici se pri rozkladu:
CAS Nazev latky 8 hod I3n Kratki doba Poznamka
mg/m ppm mg/m ppm
7446-09-5 | Oxid sificity 1,3 0,5 2,7 1 -

Limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testli ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdgjsich
ptedpisti — nejsou uvedeny
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Nézev vyrobku: Citrosol rH

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.
Disificitan didraselny
Hodnoty DNEL.:
pracovnici: 263 mg/m® — expozice &lovék, inhalacni, dlouhodoba expozice, u&inky systémové
spotfebitelé: 78 mg/m® — expozice &lovak, inhalagni, dlouhodoba expozice, uinky systémové
spotiebitelé: 10 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, oralni, dlouhodoba expozice, u€inky systémové
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostfedi: 1,17 mg/l
moiska voda: 0,12 mg/1
mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod: 88,1 mg/l
Kyselina citronova
Hodnoty DNEL.: riziko neni identifikovano
Hodnoty PNEC: riziko neni identifikovano

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpeénost prace a ochranu zdravi pracovnikili. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist' a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku

Natizeni vlady CR & 390/2021 Sb. a nafizeni (EU) ¢. 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostfedky musi byt
vsouladu stémito nafizenimi. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné
rostiedky. Na pracovisti zajistit zatizeni pro vyplach o¢i (o€ni sprcha).

Ochrana o¢i a obliceje: Pouzit tizce ptiléhajici ochranné bryle (EN 166), nepouzivat kontaktni cocky.
Ochrana kize: Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (EN 420, EN 374-1).

Material rukavic: nitrilkau¢uk (NBR)

Tloustka materialu: 0,4 mm

Doba priniku: > 480 minut

Vybér vhodnych rukavic zavisi nejen na materialu, ale také na dalSich
kvalitativnich vlastnostech, které se li$i od jednoho vyrobce k druhému. Pracovni
podminky mohou vyrazné ovlivnit vhodnost a trvanlivost rukavic. Specifické
informace o vhodnosti a trvanlivosti rukavic za specifickych pracovnich podminek
ziskate u vyrobce rukavic.

Jina ochrana:

Vhodny pracovni odév (EN 13034), pracovni obuv (EN 20345).

Ochrana dychacich cest: | V zavislosti na expozici vybrat vhodné ochranné dychaci prostiedky. Pfi vzniku
prachu pouzivat polooblic¢ejovou masku s filtrem proti prachu FFP2/FFP3 podle
EN 149. V pritomnosti plynd a par poloobli¢ejovou masku s kombinovanym
filtrem E/P1-P2 (EN 14387).

| Tepelné nebezpedi: Neni.
8.2.3 Omezovini expozice Zivotniho prostiedi

Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich piedpist.
Zabranit praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod, ptidniho podlozi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Pevné — prasek
Barva Neuvedeno
Zéapach Drazdivy

Bod tani/bod tuhnuti Nestanoveno
Bod varu nebo pocatecni bod varu Nestanoveno
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Nézev vyrobku: Citrosol rH
a rozmezi bodu varu

Hoftlavost Nehotlavy produkt
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti Neni relevantni
Bod vzplanuti Neni relevantni
Teplota samovzniceni Nehofilavy
Teplota rozkladu Neni aplikovéan

pH + 2,5 (10% roztok)
Kinematicka viskozita Nevztahuje se
Rozpustnost Ve vodé plné rozpustny
Rozdé¢lovaci koeficient n-oktanol/voda Neni relevantni
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary Nestanoveno
Hustota a/nebo relativni hustota Nestanoveno
Relativni hustota pary Neni relevantni
Charakteristiky ¢astic Nestanoveno

9.2. Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici |

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek nejsou znama zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2. Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostedi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3. MozZnost nebezpecnych reakei
Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vlhkost.

10.5. Neslucitelné materialy
Kyseliny a oxidanty.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
V piipadé€ pozaru se mohou uvolnit toxické plyny (oxid sificity).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidiach nebezpecnosti vymezenych v natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Udaje 0 mozném u¢inku smési vychazeji ze znalosti uéinkd jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

.....

[ - LD50, oralni (mg kg-1): | 2300 potkan
kyselina citronova
- LDsp, orlni (mg.kg™): 11 700 potkan
5 400 my§
- L D5y, dermalni (mg.kg™): > 2 000 potkan
- LCsy, inhalaéni, potkan (mg.I'"): [ Data nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kiizi
Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Vazné poskozeni o€i/podrazdéni o¢i

Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klize

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodec¢nych buiitkach

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecénost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo
nafizeni Komise (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci > 0,1 %.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické uidaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném ucinku smési vychdzeji ze znalosti uc¢inkd jednotlivych slozek.

12.1. Toxicita

Produkt neni klasifikovan jako nebezpeény pro vodni prostiedi.

.....

- LCs,96 hod., ryby (mg.I™): 460 Brachydanio rerio
- ECsp, 17 hod., bakterie (mg.I""): |65
kyselina citronova

- LCs,48 hod., ryby (mg.I™): 440
- ECs0, 24 hod., korysi (mg.1™): 1535
- ECs, 168 hod., fasy (mg.1™): 425

- ECs, 16 hod., bakterie (mg.I""): | > 10000

12.2. Perzistence a rozloZitelnost
Produkt nebyl testovan.

12.3. Bioakumula¢ni potencial
Produkt nebyl testovan.

12.4. Mobilita v padé
Produkt nebyl testovan.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky povazované za PBT/vPvB podle REACH, pfiloha XIII v koncentraci > 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo
nafizeni Komise (EU) 2017/2100 nebo natizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci > 0,1 %.

12.7. Jiné neptiznivé ucinky

Dodrzovat zasady spravné pramyslové hygieny, aby nedoslo k uniku produktu do Zivotniho prostiedi.

Strana: 6 /9



P )

BEZPECNOSTNI LIST

(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2020/878)
Datum vydani/verze ¢.: Revize: 1. 3. 2023 /2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 22. 8. 2016 / 1.0

Nézev vyrobku: Citrosol rH

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstraniovani odpadi — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani

Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Nesypat do kanalizace. Nepouzity vyrobek a zneCistény
obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. identifika¢niho listu odpadu predat
k likvidaci opravnéné osobé k odstraniovani odpadu (specializované firm¢), kterd ma opravnéni k této ¢innosti.

Vhodné odstrafiovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat ve schvaleném
zafizeni. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v pfipadé, ze neni mozna recyklace. Znecisténé obaly musi byt

pred recyklaci vycistény (vyplachem vody).

Katalogova ¢isla druhit odpadt zatazuje ptivodce odpadu na zékladé¢ pouziti vyrobku.

Doporuceny kod odpadu: 02 01 08* Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky
16 05 07* Vyrazené anorganické chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

Znecisténé obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami
kontaminované

Vy¢isténé obaly: podskupina 15 01 xx

Odpady z ¢isténi: 15 02 02* Absorp¢ni Cinidla, filtrani materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Pravni pfedpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi kone¢ny uzivatel ptidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky €. 8/2021 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisi.

ODDIL 14: Informace pro p¥epravu

Nepodléha predpisim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1. UN ¢&islo nebo ID &islo Nepodléha piedpistim pro piepravu nebezpecnych
véci

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha predpisiim pro piepravu nebezpecnych

pFepravu veel

14.3. T¥ida/tiidy nebezpetnosti pro preprayu | Nepodiéha predpisiim pro prepravu nebezpecnjch
véci

14.4. Obalova skupina Nepodléha piedpistim pro piepravu nebezpecnych
véci

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi Ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro
uZivatele

Neni znamo

14.7. Namoi'ni hromadna pieprava podle
nastroju IMO

Neni znamo

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy X VII nafizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV natfizeni REACH): zadné.

SEVESO (prevence zavaznych havarii): zadné.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni
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Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v€. provadécich predpisi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozd¢jsich piedpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdé¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochran€ ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢jsich piedpist

Natizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii praci

15.2. Posouzeni chemické bezpe¢nosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecénostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 3. 12. 2020 / verze 14
Historie revizi:

Verze | Datum Zmény

0 3.9.2012 Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

1.0 22.8.2016 Celkova revize vSech oddilt bezpeénostniho listu podle natfizeni Komise (EU)
2015/830 a podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

2.0 1.3.2023 Formalni uprava formulaie podle natizeni Komise (EU) 2020/878
Zmény oddil 1, 2, 8, 11, 12

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS  Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPVB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDsy  hodnota oznacuje davku, ktera zpisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCs,  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpuisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému piisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym u¢inkim)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym

ucinkim)
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a aktudlnich pravnich ptedpisu.
Bezpecnostni list byl zpracovan podle originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pti klasifikaci smési

* Metoda vypoctu

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachdzeni pouzitych v bezpecnostnim listu
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zptisobuje vazné podrazdeni oci.

H335 Mize zptsobit podrazdeni dychacich cest.

EUHO031 Uvoliuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokra¢ujte ve vyplachovani.
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Nézev vyrobku: Citrosol rH
P310 Okamzité volejte 1¢kare.

Pokyny pro Skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti ur¢uje Zakonik prace zdkon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
Pracovnici, ktefi pfichdzeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potiebném rozsahu seznadmeni s ucinky
téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachézet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni pomoci, s potiebnymi
postupy pro likvidaci havarii, s pfepravou.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpe¢nostniho listu vS§em zaméstnanciim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho €¢inktim, a rovnéZ zastupciim téchto pracovnik.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecénostni list obsahuje tdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrané Zivotniho
prostfedi. Uvedené tdaje odpovidaji souasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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