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pacho-lek ® KONCENTRAT
kuna
ODDIL 1 IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI
1.1 Identifikator vyrobku:
pacho-lek ® KONCENTRAT - kuna
1.2 Prislus$na urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti:

Koncentrovana surovina - odpuzovac
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

Ekoplant, s.r.0.
Francouzska 12/231
120 00 Praha 2
IC: 25719602
Tel.: 603443345
e-mail: ekoplant@email.cz
1.3.2 Osoba odborné zpusobila zodpovédna za bezpecnostni list
e-mail: ekoplant@email.cz

14 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2, telefon nepfetrzit¢ 224
919 293,224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)

ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace smési
2.1.1 Klasifikace v souladu se smérnici ¢. 1999/45/ES

Aerosol 1 H222, H229

Skin Corr. 1B H314

Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H336

PIné znéni ,,H vet“ a vyznam zkratek tfid nebezpecnosti dle (ES) €. 1272/2008je uvedeno v Oddile 16 tohoto
bezpecnostniho listu.

Klasifikace provedena v souladu s Natizenim vlady ¢. 194/2001 Sb., v platném znéni.

Smés obsahuje vice nez 1% hotlavych slozek. Informace o hodnot€ spalného tepla nejsou k dispozici.

BOV (bag-on-valve) aerosol.

2.1.1 Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
Dozy jsou pod stalym tlakem! Chrarite je pfed pfimym slune¢nim zafenim a nevystavujte teplotam nad 50°C
2.1.2 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na lidské zdravi
Zpusobuje tézkeé poleptani kiize a poskozeni o¢i. Mlize zpisobit ospalost nebo zavrate.
2.1.3 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na Zivotni prostiredi
Nejsou znamé
2.2 PrvKky oznaceni
2.2.1 Prvky oznaceni v souladu s natizenim ¢. (ES) €. 1272/2008
NEBEZPECT

H222 Extrémné hotlavy aerosol

H229 Nadoba je pod tlakem: pii zahiivani se miize roztrhnout
H314 Zpusobuje teézké poleptani kiize a poskozeni oci

H336 Muze zptisobit ospalost nebo zavraté

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P210 Chraiite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P410+P412 Chraiite pied slune¢nim zatenim. Nevystavujte teploté piesahujici 50 °C

P211 Nesttikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl zapaleni.
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P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Opléachnéte kizi vodou nebo osprchujte.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N¢kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-
li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani
P102 Uchovavejte mimo dosah déti
P501 Odstraiite obsah/obal jako nebezpeény odpad.
EUH208 Obsahuje levandulovy olej. MiiZze vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: kyselina isovalerova; propan-2-ol; aceton
2.3 DalSi nebezpecnost
Smés nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU 1907/2006.
2.4 Dalsi informace
Dalsi informace, které je nutno uvést na obalu smési v souladu s dal$imi pfedpisy, viz Oddil 15
ODDIL 3 SLOZEN{ / INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smési
Indexové ¢.
Nebezpetné latky: ES ¢. Obsah Klasifikace
P ¥: CAS ¢ (%hm.) dle (ES) & 1272/2008
Registracni Cislo
o . 207-975-3 Skin Corr. 1C, H314
kyselina isovalerova 503-74-2 30-40 Eye Dam. 1 H318
. . 204-007-1 Skin Irrit. 2, H315
Kyselina oleova 112-80-1 25-35 Eye Irrit 2, H319
o Lyl Flam. Liq. 2 H225
Propan-2-ol 67-63-0 15-25 Eye Irrit 2, H319
X STOT SE 3 H336
606-001-00-8 Flam. Liq. 2 H225
200-662-2 Eye Irrit 2, H319
Aceton 67-64-1 10-15 STOT SE 3 H336
- (EUHO066)
- Skin Irrit. 2 H315
Lo 294-470-6 Eye Irrit. 2 H319
Levandulovy olej 91722-69-9 0.2 Skin Sens. 1 H317
- Aquatic Chronic 3 H412
Vzduch stlaceny Press. Gas H280

PIné znéni H vét a vyznam zkratek klasifikacnich tfid podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu

ODDIL 4

4.1
4.1.1

POKYNY PRO PRVNI POMOC

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipad¢ pochybnosti uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou
hlavou.

Pfi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit piedev$im bezpecnost zachraniuyjiciho i zachrafiovaného! V kazdém
piipadé se vyvarujeme chaotického jednani. Postizeny by mél mit duSevni i télesny klid. Pti poskytovani prvni
pomoci nesmi postizeny prochladnout. Vzdy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastni bezpe¢nost a bezpecnost
postizeného.
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4.14

4.1.5

4.2

4.3

ODDIL 5

5.1
5141
5.1.2

5.2

53

ODDIL 6
6.1

pacho-lek ® koNCENTRAT
kuna

Pfi manipulaci s potfisnénym odévem nebo jinymi pfedméty je nutno se chranit odpovidajicimi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky véetné rukavic. Prvni pomoc by neméla byt provadéna na misté, kde k nehod¢
doslo, pokud je nebezpeci kontaminace zachrance

V pripadé nadychani:

Preruste expozici, postizeného piemistéte ze zamoieného prostiedi na vzduch, zajistéte t€lesny a duSevni klid.
Nenechte postizeného prochladnout. Mé-li dychaci potize, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

V pripadé zasaZeni o€i:

Ihned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tieba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
¢ocky, neprodlené je vyjméte. V zadném piipade neprovadejte neutralizaci!

Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko.

Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji 1ékatské, pokud mozno odborné osetieni.

K vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazZeni.

V piipadé zasazZeni kiiZe:

Thned svlecte potiisnéné Satstvo; pfed mytim nebo v jeho prub&hu sundejte prstynky, hodinky, naramky, jsou-li v
mistech zasazeni kiize

Zasazena mista oplachujte proudem pokud mozno vlazné vody (30 — 32°C) po dobu 10-30 minut;

Nepouzivejte karta€, mydlo ani neutralizaci

Poznamka: Pti zasazeni latkami s leptavymi ¢inky nepouzivame neutralizacni roztoky.

Poleptané casti kize piekryjte sterilnim obvazem, na kiizi nepouzivejte masti ani jind 1éciva

Poskozeného ptikryjte, aby neprochladl

Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte 1¢karské osetieni

V piipadé poZziti:

Nepiedpoklada se. Jedna se o aerosolovy rozprasovac.

Postizeného uklidnéte a umistéte v teple. Neprodlené vyhledejte 1ékaiskou pomoc a ukazte etiketu (Stitek) vyrobku
nebo tento bezpecnostni list.

Pti inhalaci mize dojit u citlivych jedinct k drazdéni sliznic dychacich cest.

Mistné maze drazdit kizi (zarudnuti, svédeéni). Kizi odmast’uje a vysusuje.

Mistné maze drazdit o¢ni spojivky (zarudnuti, paleni v o¢ich, slzeni)

Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni

Pti obvyklém pouziti smesi neni okamzita 1ékatska pomoc nutna. Pozaduje se jen v pfipadé, Ze se dostavi ptiznaky
urc¢itého stupné.

OPATRENI PRO HASENI POZARU

Hasiva

Vhodna hasiva:

Oxid uhlicity (COy), viceucelové prasky, pisek, zemina

Nevhodna hasiva

Voda v malém mnozstvi a ostry vodni paprsek. Ten je mozné pouzit pouze k chlazeni vyrobkt (nadob) v blizkosti
poZaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Vyrobky obsahuji snadno hotlavé pary a kapaliny.

Pti pozéru vznika kouf, mohou vznikat oxidy uhliku (CO a CO2), saze, rizné uhlovodiky a aldehydy nedokonalym
spalovanim a termolyzou. Nevdechujte zplodiny hoteni; protoze vzniklé plyny jsou zpravidla t€z8i nez vzduch,
shromazd’uji se na nejnizsich mistech, hrozi opétné vzplanuti nebo exploze. Mez vybusnosti hnaciho plynu se
vzduchem pfi normalni teploté a objemu par nebo mlh: 1,5 — 1,6 %.

Zbytky po pozaru a kontaminovanou hasici kapalinu je nutné zneskodnit podle mistné platnych predpist.
Vyrobky odstraite z dosahu ohné anebo je alesponi ochlazujte proudem vody

Pokyny pro hasice:
Pfi pozaru pouzivejte vhodnou ochranu dychadel (izola¢ni pfistroj)

OPATRENI V PRIPADE NAHODNEM UNIKU

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zabrante kontaktu s o¢ima a kuzi. Nevdechujte plyny/ pary/aerosoly. Zajistéte G¢inné vétrani. Vzhledem k moznosti
vystaveni u¢inkiim nebezp. latky, pouzivejte vhodné ochranné prostfedky (odolné rukavice, ochranné bryle a odev).
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Odstraiite vSechny zdroje zapaleni. Vypnéte vSechny elektrické pfistroje, které mohou byt zdrojem jiskieni (oddily
7 a 8). Pary plyni jsou t€zsi nez vzduch. Zabraiite vniknuti vypara do kanalizace.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodni vody.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Kontaminovanou oblast zakryjte vlhkou zeminou nebo piskem a nechejte alespont 30 minut reagovat. Pak
mechanicky odstraiite.

6.3 Odkaz na jiné oddily

Dale viz Oddily 7, 8 a 13

ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrante kontaktu s o¢ima a kuzi. Nevdechujte plyny/ pary/aerosoly. Zajistéte G¢inné vétrani. Vzhledem k moznosti
vystaveni u¢inktim nebezp. latky, pouzivejte vhodné ochranné prostfedky (odolné rukavice, ochranné bryle a odév).
Odstraiite vSechny zdroje zapaleni. Nekuite. Vypnéte viechny elektrické piistroje, které mohou byt zdrojem jiskfeni
(oddily 7 a 8). Realizujte preventivni opatieni k prevenci hromadéni elektrostatického naboje. Pracujte v souladu
s navodem k pouziti — pfi jeho dodrzovani nejsou zvlastni ochranna opatfeni nutna.

7.1.1 Preventivni opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Pti obvyklém pouziti odpada. V piipade havarie viz oddil 6.

7.1.2 Specifické poZadavky nebo pravidla vztahujici se k latce nebo smési:
Skladovat v suchu a chladnu. Neskladovat v blizkosti zdroju tepla.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych litek a smési:
Skladujte v suchu a chladnu. Neskladovat v blizkosti zdroji tepla, vyvarovat se nahromadéni staticke elektiiny.
Nekoufit. Neskladujte spolu s potravinami, napoji a krmivy. Skladujte mimo dosah déti. Vyrobky jsou pod stalym
tlakem! Chraiite je pfed pfimym slunecnim zéfenim a nevystavujte teplotdm nad +50 °C

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Smés se aplikuje stiikanim

ODDIL 8 OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Latky, pro néz jsou stanoveny koncentracni limity v pracovnim prostfedi (NV361/2007Sb., v platném znéni -
nejvyssi piipustny expozi¢ni limit=PEL; nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim ovzdu§i=NPK-P).
Chemicky nazev Cislo CAS PEL (mg/m3) NPK-P (mg/m3)
Aceton 67-64-1 800 1500
2-propanol 67-63-0 500 1000
Smés nizkych mastnych kyselin - 30 60
8.1.2 Latky, pro n€z jsou stanoveny koncentracni limity v pracovnim prostiedi dle evropské smérnice ¢. 2000/39/ES
Chemicky nazev Cislo CAS 8 h (mg/m3) kratkodobé (mg/m3)
Aceton 67-64-1 1210
Jako vychozi informace byly pouzity seznamy platné v dob¢ zpracovavani.
8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zadné zvlastni prostiedky nejsou vyzadovany za predpokladu, Ze se s vyrobkem zachazi ve shodé s obecnymi
zasadami hygieny a bezpecnosti obyvatel. Doporucuje se pouzivat produkt na dobfe vétranych mistech.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredku
Uzivané osobni ochranné prostiedky musi byt v souladu s nafizenim vlady 495/2001 Sb. (transpozice smérnice
89/686/EEC).

8.2.2.1 Obecna hygienicka a ochranna opatieni

Zabraiite styku s potravinami, napoji a krmivy.

Ihned odstraiite zaSpinény a kontaminovany odév.
Umyvejte si ruce pred kazdou pauzou a po skonceni prace.
Nevdechujte plyny/dymy/aerosoly.
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Vyvarujte se kontaktu s o¢ima a pokozkou.

8.2.2.2 Ochrana pii dychani
Ochrana dychacich cest: Pti piekro¢eni meznich limitd pouzivat vhodné ochranné dychaci pfistroje. Pii pouziti
masky nebo ¢astecné masky — pouzijte filtr pro organické vypary, typ Ax (hrozi-li nebezpeci vypara). V ptipadé
vzniku vypara a sprejii — pouzijte kombinovany plynovy filtr (organické plyny a prach, typ A/P2). Méjte na paméti,
ze doba zivotnosti filtru je omezena.

8.2.2.3 Ochrana rukou
Preferovany material: gumové rukavice
Pfi vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo ptihlizet ke vS§em souvisejicim faktoriim; mezi jinymi i k
jinym chemikaliim, se kterymi lze pfijit do styku, fyzikalnim pozadavkiim (ochrana proti profiznuti a propichnuti,
zrucnost, tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na material rukavic a pokyntim a specifikacim dodavatele
rukavic. Pfi opakovaném pouziti rukavic ptred svléknutim ocistéte a na dobfe vétraném misté uschovejte.

8.2.24 Ochrana o¢éi
Ochranné bryle nebo Stit
8.2.2.5 Ochrana kiuzZe (celého téla):

Pracovni ochranny odév; Pfi rozsdhlej$i manipulaci je doporuc¢eno pouziti gumové zastéry.

Svléknéte zaspinény nebo pottisnény odev, pfed opétnym pouzitim odév vyperte. Po praci si omyjte ruce teplou

vodou a mydlem a pokozku oSetfete vhodnymi reparacnimi prostiedky

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

pii bézném pouziti odpada; zabrante vniknuti do povrchovych vodoteci a do kanalizace.

ODDIL 9 FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o ziakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled bezbarva kapalina v tlakové nadobé (BOV)
b) zapach charakteristicky po vychozich surovinach
¢) prahova hodnota zapachu data nejsou k dispozici

d) pH data nejsou k dispozici

e) bod tani/bod tuhnuti;

f) pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu
g) bod vzplanuti

h) rychlost odpafovani

1) hotlavost (pevné latky, plyny);

j) horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybusnosti
k) tlak pary

1) hustota pary

m) relativni hustota

n) rozpustnost

0) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
p) teplota samovzniceni

q) teplota rozkladu

r) viskozita

s) vybusné vlastnosti

t) oxidacni vlastnosti

data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
Kapalina: 18°C

data nejsou k dispozici
nehoflavy

data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
Kapalina: cca 0,8 g/cm?
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
netyka se

data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace
Nejsou k dispozici

ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni, k rozkladu nedochézi. Chraiite pfed nadmérnym a

dlouhodobym zahtivanim nebo kontaktu se vzduchem; mtize dojit k rozkladu nebo oxidaci vyrobku

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni, k rozkladu nedochazi.

10.3 Moznost nebezpecnych reakei

Reakce s oxida¢nimi ¢inidly a silnymi kyselinami.

104 Podminky, kterym je tfeba zabranit
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Teploty nad bodem vzplanuti; otevieny ohen, staticka elektiina; za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy
nebezpecné reakce

10.5 Neslucitelné materialy
Reakce s oxidac¢nimi ¢inidly. Chraiite pred silnymi kyselinami, zasadami a materialy, které reaguji s nenasycenymi
uhlovodiky nebo estery

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pti béZném zplsobu pouziti nevznikaji.

Nedokonalym spalovanim vznika kout a toxické plyny (napt. CO, NO, HCN), rtizné uhlovodiky, aldehydy, saze.
Vdechovani je nebezpecné.

Dobra stabilita pii standardni teploté. Vyhnéte se teploté nad bodem vzniceni nebo ji blizké.

Nezahtivejte uzaviené nadoby. Zabrante styku s oxidacnimi ¢inidly. Reakce s vodou neni znama.

10.7 Dalsi informace

10.7.1 Disledek zmény fyzikalnich vlastnosti pro stabilitu a bezpe¢nost smési
pii narastu tlaku a teploty (v déoze=uvnitf obalu) hrozi nebezpeci roztrzeni aerosolové dozy

ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ticincich

11.1.1 Smési
V ptipad¢ absence experimentalnich dajii pro samotny vyrobek jsou zdravotni rizika hodnocena podle vlastnosti
latek, které obsahuje, pomoci kritérii stanovenych v ptislusném piedpisu pro klasifikaci.
Je proto nezbytné, aby vzit v ivahu koncentrace jednotlivych nebezpecnych latek uvedenych v oddilu 3 a
vyhodnotit toxikologické ucinky piisobeni produktu.

Akutni toxicita: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
Ziravost/drazdivost pro kiizi: Ziravost pro kizi

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: Zpisobuje vazné poskozeni oci
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuize: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
Mutagenita v zarode¢nych buikach: Data nejsou k dispozici
Karcinogenita: Data nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci: Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: MiiZze zpusobit ospalost nebo zavraté
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
Nebezpecnost pii vdechnuti: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
11.1.2 SloZek smési
Data nejsou k dispozici
11.2 Dalsi udaje
Smés je hodnocena konvencénimi vypoctovymi metodami

ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici
12.2 Perzistence a rozlozZitelnost

Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici

12.3 Bioakumulac¢ni potencial

Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici
12.4 Mobilita

Data nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Data nejsou k dispozici
12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Data nejsou k dispozici
ODDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI
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13.1 Metody nakladani s odpady

S odpady nutno nakladat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni

souvisejicich predpist.
Nemisit s komunalnim odpadem. Zabranit uniku do kanalizace

13.1.1 Mozné riziko pii odstraniovani
Pti odstraiiovani odpadu vyznamné riziko nevznika, ale prazdné obaly mohou obsahovat nezreagované komponenty
13.1.2 Zpisob odstrafiovani smési
Nevytvrzeny material odstrante jako nebezpecny odpad.
Aerosolové dozy se zbytky naplné odstraniovat jako nebezpecny odpad. Skladkovani nebo spalovani.
13.1.3 Doporucené zarazeni odpadu
Natlakovana aerosolova ddza:
15 01 11* Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliiovou hmotu (napf. azbest) véetné prazdnych tlakovych
nadob
Déza bez hnaciho plynu, tzn. nap¥. proraZena:
15 01 04 Kovové obaly
nebo dle druhu materialu pouzitého obalu:
17 04 05 Zelezo a ocel
ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1 UN ¢islo UN 1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu Aerosoly
14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu 2
14.4 Obalova skupina -
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi ne
14.6  Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Ziravé
147  Hromadna preprava podle pfilohy II imluvy MARPOL a predpisu  neaplikovatelné
IBC
14.8 Pozemni doprava ADR/RID
Trida/klasifikacni kod 2 (5FC) Plyny
Obalova skupina: -
Bezpecnostni znacka 2.1
Popis: UN 1950 AEROSOLY
14.9 Namofrni preprava IMDG:
Ttida: 2
Obalova skupina: -
Bezpecnostni znacka 2.1+8
Vlastni ptepravni oznaceni: UN 1950 AEROSOLS
Ems &islo: F-D,S-U
Latka znecist'ujici mote ne
14.10 Letecka doprava ICAO/IATA-DGR
Ttida: 2

Obalova skupina:
Vlastni pfepravni oznaceni

ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH

15.1
nebo smési

UN 1950 AEROSOLS, flamable, corrosive

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni
Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich
Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho provadéci predpisy,

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozd¢&jsich piedpist a jeho provadéci predpisy,

Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozd¢&jsich predpist a jeho provadéci piedpisy a dalsi souvisejici

predpisy.
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15.2

15.3

15.4

15.5

pacho-lek ® koNCENTRAT
kuna

Povinnosti (v souladu s §44a zakona 258/2000 Sb.)

Pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba je povinna vydat pro pracovisté, na némz se naklada s
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi klasifikovanymi jako Ziravé (= tfida a kategorii
nebezpecnosti Ziravost kategorie 1 se standardni vétou o nebezpecnosti H314) pisemna pravidla o bezpecnosti,
ochrané zdravi a ochrané zivotniho prostiedi pii praci s nimi. Pravidla musi byt volné dostupna zaméstnancim na
pracovisti a musi obsahovat zejména informace o nebezpecnych vlastnostech latek a smési uvedenych ve véte
prvni, se kterymi zaméstnanci nakladaji, pokyny pro bezpecnost, ochranu zdravi a ochranu Zivotniho prostredi,
pokyny pro prvni piedlékarskou pomoc a postup pti nehodé. Text pravidel je pravnicka osoba nebo podnikajici
fyzicka osoba povinna projednat s organem ochrany vefejného zdravi piislusSnym podle mista ¢innosti.
Pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby nesméji prodavat nebezpec¢né chemické latky a chemické smési
klasifikované jako ziravé v prodejnich automatech a do pfinesenych nadob.

Pravnické osoby a fyzické osoby nesméji nabizet, darovat, prodavat ani jinak dodat, pfenechat nebo obstarat pro
fyzickou osobu mladsi 18 let nebo osobu, jejiz svépravnost byla soudem omezena, nebezpeéné chemické latky a
chemické smési klasifikované jako Ziravé.

Informace dle zakona ¢. 120/2002 Sb. o podminkach uvadéni biocidnich pripravku a ucinnych litek na trh,
které musi byt uvedeny obalu biocidniho pripravku

Obsahuje: tcinnou latku Levandulovy olej 0,2 g/100 g

Na propagacni materialy, popf. na obal uvést vyrazny text:

»Pouzivejte biocidni ptipravky bezpecné. Pied pouzitim si vzdy prectéte udaje na obalu a pfipojené informace o
pripravku.

Dalsi informace, které je nutno uvadét na obal biocidniho ptipravku — viz zakon ¢. 120/2002 Sb.

Dalsi povinné oznaceni vyrobki, které jsou urceny pro prodej Siroké veiejnosti
Hmatatelna vystraha pro nevidomé

Posouzeni chemické bezpe¢nosti
nebylo provedeno

ODDIL 16 DALSI INFORMACE

16.1

16.2

16.3

Pokyny pro proskolovani

Pracovnici, ktefi prichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt organizaci v potiebném rozsahu sezndmeni s
ucinky téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi, se zadsadami prvni pomoci, s potfebnymi
asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera
naklada s touto chemickou smesi, musi byt proskolena z bezpecnostnich pravidel a idaji uvedenymi v bezpecnostnim
listu.

Plna znéni H vét a zkratek klasifikacnich ti'id:

EUH066  Opakovana expozice miZe zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize

H220 Extrémné hotlavy plyn

H222 Extrémné hotlavy aerosol

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pii zahfivani mize vybuchnout
H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zptisobit smrt
H314 Zpusobuje t€zké poleptani kiize a poSkozeni o¢i

H315 Drazdi ktizi

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci

H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni oci

H336 MiZe zpuisobit ospalost nebo zavraté

PIn4 znéni zkratek klasifikac¢nich trid

Aerosol 1 Aerosol kat. 1

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oci kategorie 2

Flam. Gas 1 Hoflavy plyn kat. 1

Flam. Liq. 2 Hoftlavé kapalina kategorie 2

Press. gass Plyny pod tlakem

Skin Corr. 1B Ziravost pro kiizi kategorie 1B

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi kategorie 2
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STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice kategorie 3
16.4 Informace o zdrojich tidaji pouZitych p¥i sestavovani bezpe¢nostniho listu
Udaje vyrobce a dodavatele uvedené v bezpeénostnich listech jednotlivych komponent smési
Tento bezpecnostni list by mél byt uzivan ve spojeni s materidlovym listem. Nenahrazuje jej. Informace zde uvedené
jsou zalozeny na nasi znalosti produktu v dobé publikace a jsou podany v dobré vife.
Uzivatel se upozoriiuje na mozné nebezpeci plynouci z pouziti produktu k jinym tceliim, nez ke kterym je urcen. To
nedava uzivateli vyjimku ze znalosti a aplikace vSech nafizeni regulujicich jeho ¢innost. Jedin€ na odpovédnosti
uzivatele je vyuzit vSechna natizeni pozadovana pro zachazeni s produktem. Cilem zminénych regulac¢nich nafizeni
je pomoci uzivateli splnit jeho povinnosti ohledné pouziti nebezpec¢nych produktii.
Tyto informace nejsou vy€erpavajici. To nezprostuje uzivatele od nutnosti ujistit se, Ze neexistuji jeste jiné zakonné
predpisy, nez byly zde zminény, majici vztah k uziti a skladovani produktu. To je vyhradné uzivatelova
zodpovédnost.
16.5 Zmény oproti predchozi verzi bezpe¢nostniho listu

Prvni vydani
Zpracovatel bezpecnostniho listu pro spole¢nost Ekoplant, s.r.o.
Ing. Martina Sramkova, tel.: +420603113893, e-mail: martina_sramkova@volny.cz
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