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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 5. 9. 2022 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 4. 11. 2016/ 1.0

Nazev vyrobku: CLARCEL DIC

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: CLARCEL DIC

Dalsi ndzvy: Kiemelina, bezvoda soda tavna kalcinovana

Cislo CAS: 68855-54-9

Registraéni ¢islo REACH: 01-2119488518-22-0001
1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

Urcena pouziti: Filtra¢ni material.

Urceno pro spotiebitelské/profesionalni/primyslové pouziti.

Nedoporucena pouziti: Nejsou znama.

1.3. Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel: BS Vinaiské poti‘eby s.r.o.

Adresa: Zizkovska 1230, 691 02 Velké Bilovice
Telefon: +420 519 346 236

WWW: www.vinarskepotreby.cz

E-mail odborné zpusobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu:  info@infobl.cz

1.4. Telefonni islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, CZ
+420 224 919 293; 224 915 402 (nepi‘etrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
STOT RE 2; H373
Latka je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

wewr

Potencialni u¢inky na zdravi: mozné docasné podrazdéni oc¢i a dychacich cest (fyzikalni vliv prachu). Mozné
nevratné ucinky opakovanym vdechovanim vysokych koncentraci prachu (silik6za). Miize zptsobit poskozeni
organt (plice) pfi prodlouzené nebo opakované expozici (vdechovanim).

Ukinky na Zivotni prostiedi: ve svém normalnim stavu nepiedstavuje zadné zvlastni riziko pro Zivotni prostiedi.
Fyzikalni G¢inky: zadna zvlastni rizika hoflavosti nebo vybusnosti.
Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2. PrvKky oznaceni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: CLARCEL DIC
Kiemelina, bezvoda soda tavna kalcinovana
Identifikaéni ¢islo: Cislo CAS: 68855-54-9

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: Varovani
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BEZPECNOSTNI LIST
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Nazev vyrobku: CLARCEL DIC

Standardni véty o nebezpecnosti: H373 Muize zptsobit poskozeni organti (plice) pfi prodlouzené nebo
opakované expozici (vdechovanim).

Pokyny pro bezpecné zachazeni: P101 Je-li nutna 1ékai'ska pomoc, mé&jte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte prach.

P314 Necitite-1i se dobfe, vyhledejte 1ékarskou pomoc/osetieni.
P501 Odstrante obsah odevzdanim ve sbérné nebezpecného odpadu.
Prazdny obal odlozit do tfidéného nebo komunalniho odpadu.

P502 Informujte se u vyrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo
recyklaci.

Dopliyjici informace na $titku: -

2.3. Dalsi nebezpecnost
Latka nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB — neni relevantni pro anorganické latky.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1. Latky

Hlavni slozka:

Indexové Cislo . o
Klasifikace podle nafizeni

oy ¢.

Identifikator vyrobku Koncentrace Céi(])oc}%s (ES) ¢. 1272/2008

Kiemelina, bezvoda soda tavna 100 % 68855--5 4-9 Latka neni klasifikovana

kalcinovana 0 272-489-0 jako nebezpecna

Kristobalit 65 % 14464-46-1 Létka neni Klasifikovina
238-455-4 jako nebezpeéna

Nebezpecné necistoty:

Indexové ¢islo . S
Klasifikace podle nafizeni

Identifikator vyrobku Koncentrace Cgsrlo CAS (ES) &. 1272/2008
Cislo ES
F”Smbi'.'lt  frakee) 1-10% 14464-46-1 STOT RE 1; H372
respirabilni frakce 938-455-4
3.2. Smési
Produkt je latka.
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Odstranit zne¢is$tény odév, dobfe okartacovat a peclivé omyt.
Vdechnuti: Odvést postizeného na cCerstvy vzduch, nechat jej vysmrkat. V piipadé

pfetrvavajicich problémt konzultovat s lékarem. Pfi vdechnuti prachu vysokych
koncentraci zajistit dostatek Cerstvého vzduchu, vyplachnout usta a krk velkym
mnozstvim vody.

Styk s kuzi: Odlozit kontaminované oble¢eni. Okamzité omyt dikladné vodou a mydlem.

Styk s okem: Po kontaktu s o¢ima vyplachnout o¢i vodou po dostate¢né dlouhou dobu, pfitom mit
oc¢ni vicka oteviena. Jestlize drazdéni pretrvava, vyhledat o¢niho 1€kare.

Poziti: V ptipad¢ problémut konzultovat s 1ékafem.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 5. 9. 2022 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 4. 11. 2016/ 1.0

Nazev vyrobku: CLARCEL DIC

4.2. Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Nebezpeci: dlouhodobé vdechovani prachu obsahujiciho krystalicky kiemen muze zpusobit poskozeni plic.
Krystalicky kiemen (kristobalit) je zndmou pficinou silikdzy, progresivni, nékdy az smrtelné onemocnéni plic.

4.3. Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Osetreni: 1é¢it podle symptomt.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: Produkt je nehoflavy. Hasici prostfedky zvolit podle okoli pozaru.
Nevhodn4 hasiva: Z4dné konkrétni.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zadna zvlastni opatieni nejsou pozadovana.

5.3. Pokyny pro hasice
V piipad¢ pozaru pouzit vhodny dychaci ptistroj (EN 137).
Neposkozené nadoby pfemistit mimo nebezpeci, 1ze-li to provést bezpecné.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného viniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Zamezit vdechovani prachu. Zajistit dostate¢né vétrani. Nedrtit, aby se
zabranilo tvorbé a §ifeni prachu ve vzduchu. Ochranna opatteni viz oddily 7 a 8.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostitedi
Zamezit tvorb€ polétavého prachu. Zabranit vniknuti produktu do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Rozsypany produkt sebrat pro opétovné pouziti nebo, pokud je znecistény, mechanicky sebrat a ulozit do nadob
pro sbér odpadu, tésné uzavtit a predat k odstranéni. Odstranéni odpadu viz oddil 13. Pii likvidaci se vyhnout
tvorbé prachu a rozptyleni prachu ve vzduchu (tj. odstrafiovani prachu z plochy stlatenym vzduchem).

6.4. Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilti 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovini

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Pfi zachazeni s produktem pouzivat metody, pifi kterych nedochazi k tvorbé prachu. Vyhnout se hromadéni
prachu v uzavieném prostoru. Doporucuje se vhodny dychaci pfistroj a ochranné bryle. Nevdechovat prach.
Znecistény pracovni odév pred vstupem do jidelnich prostor sundat. Po skonéeni prace si dikladné umyt ruce a
oblicej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

Zamezeni uniku do Zivotniho prostiedi:
Zabranit unikiim prachu z nadob a vzniku prasnosti. Poskozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak
1ze ucinit bez rizika. Pfi tiniku postupovat podle oddilu 6.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Uchovavat v piivodnich té€sné uzavienych nadobach na suchém a dobie vétraném misté oddélené od potravin,
napoju a krmiv.

Vhodny material pro obaly: hlinikové kontejnery pro nakladni auta, papirové pytle, polypropylenové big bagy,
celulézové rozpustné sacky.
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7.3. Specifické konecné/specificka konefna pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi
Prachy s fibrogennim G¢inkem:

] PEL, (mg/m°)
Latka Respirabilni frakce (Fr)
kristobalit 0,1

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdé&jsich predpist — nejsou
uvedeny

Limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdégjsich
piredpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC:
Hodnoty DNEL:
pracovnici: 0,05 mg/m® — expozice &lovek, inhalagni, dlouhodob4 expozice, Gi¢inky systémové
spotfebitelé: 0,05 mg/m® — expozice &lovek, inhalagni, dlouhodoba expozice, u&inky systémové
spotiebitelé: 18,7 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, oralni, dlouhodoba expozice, t¢inky systémové
Hodnoty PNEC:
mikroorganismy v &istikach odpadnich vod: 100 mg/I

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpeénost prace a ochranu zdravi pracovnikti. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist' a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku

Natizeni vlady CR ¢&. 390/2021 Sb. a nafizeni (EU) &. 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostiedky musi byt
vsouladu stémito nafizenimi. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné
prostiedky. Na pracovisti zajistit zatizeni pro vyplach o¢i (o¢ni sprcha).

Ochrana o¢i a obliceje: Ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kiize: Ochrana rukou:

Nepropustné rukavice (EN 374-1).

Jina ochrana:

Ochranny odév.

Ochrana dychacich cest: | Pti vzniku prachu pouZzivat vhodny respirator proti prachu s filtrem P3.

| Tepelné nebezpedi: Neni.
8.2.3 Omezovini expozice Zivotniho prostiedi

Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich piedpist.
Zabréanit pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

Strana: 4 /9




R ®

BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 5. 9. 2022 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 4. 11. 2016/ 1.0

Nazev vyrobku: CLARCEL DIC

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Pevné — prasek
Barva Bily
Zapach Zadny
Bod tani/bod tuhnuti >1000°C
Bod varu nebo pocatecni bod varu Neni aplikovan
a rozmezi bodu varu
Hoftlavost Nehotlavy produkt
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti Neni aplikovan
Bod vzplanuti Neni aplikovan
Teplota samovzniceni Nehotlavy
Teplota rozkladu Neni aplikovan
pH 8 — 11 (10 % koncentrace vodného roztoku)
Kinematicka viskozita Nevztahuje se
Rozpustnost Ve vod¢ zanedbatelna
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda Neni aplikovan, anorganicka latka
(logaritmicka hodnota)
Tlak pary Neni aplikovan
Hustota a/nebo relativni hustota Neni k dispozici
Objemova hmotnost: rliznd, v zavislosti na tfidé
Relativni hustota pary Neni relevantni
Charakteristiky ¢astic Prasek

9.2. Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici |

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek nejsou znama zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2. Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostiedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3. MoZnost nebezpecnych reakci
Zadné nebezpecné reakce nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je tFeba zabranit
Chranit pfed vlhkosti (pro zachovani technickych vlastnosti produktu).

10.5. Neslucitelné materialy
Kyselina fluorovodikova.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nedochazi k rozkladu pfi dodrzeni pokynt pro skladovani a zachazeni.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeé¢nosti vymezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita
Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDs; orélni, potkan (mg.kg™): >2 000 (test OECD 401), vysledky ziskané podle podobného produktu

- L D5y, dermalni (mg.kg™): Data nejsou k dispozici
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| - LCs, inhalacni, potkan (mg.1"): | > 2,6 (test OECD 403), vysledky ziskané podle podobného produktu

Ziravost/drazdivost pro kuizi

Na zaklad¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Slab¢ drazdivy nebo nedrazdivy pro kuzi.

Vysledky ziskané podle podobného produktu: nedrazdivy (test Human Skin Model Test).

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni o¢i

Na zaklad¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Slab¢ drazdivy nebo nedrazdivy pro oci.

Vysledky ziskané podle podobného produktu: nedrazdivy (test OECD 405).

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vysledky ziskané podle podobného produktu: nesenzibilizujici (test OECD 429).

Mutagenita v zdrode¢nych bunikach

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vysledky ziskané podle podobného produktu: negativni vysledek (test OECD 471).

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Respirabilni frakce krystalického kfemiku: je klasifikovana skupinou IARC jako karcinogen pro ¢lovéka.
Dodrzovani hodnot expozi¢nich limitt tykajici se vdechovanych frakci krystalického kfemiku muZe zabranit
vzniku silikdzy a nasledné rakoving plic. Dlouhodoba expozice respirabilnich frakci diatomatitové zeminy mtze
vést k nevratnym u¢inktim v oblasti plic. Silikdza je hlavni pficinou pied rakovinou plic.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vysledky ziskané podle podobného produktu: mozné docasné podrazdéni dychacich cest (fyzikalni G¢inek
kifemenného prachu).

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Muze zpusobit poskozeni organt (plice) pti prodlouzené nebo opakované expozici (vdechovanim).
Nebezpecnost pii vdechnuti

Neni relevantni. Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici relevantni udaje.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny pro vodni prostiedi.
- LCs, 96 hod., ryby (mg.17): Z4dny uginek az do limitu rozpustnosti
- ECsp 48 hod., korysi (mg1™): Z4dny u¢inek az do limitu rozpustnosti
- 1Cs, 72 hod., Tasy (mg1™): Z4dny uginek az do limitu rozpustnosti

NOEC, mikroorganismy: 1 000 mg/l za 3 hod., test OECD 209
21.2.2. Perzistence a rozlozitelnost

Zadna.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Neni aplikovan pro anorganické latky.

12.4. Mobilita v padé

7adna relevantni informace neni k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latka nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB — neni relevantni pro anorganické latky.
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12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici relevantni tidaje.

12.7. Jiné nepiiznivé ucfinky
Nenechat uniknout do Zivotniho nebo vodniho prostredi v koncentrovaném stavu.
Dodrzovat zasady spravné primyslové hygieny, aby nedoslo k uniku produktu do zivotniho prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Vhodny zptisob odstrafiovani odpadti — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani

Mala mnozstvi mohou byt odstranéna spole¢né s komunalnimi odpady. Nesypat do kanalizace. Nevycistény obal
odstraniovat jako nespotiebovany produkt. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro
sbér odpadu a oznaceny odpad v€. identifikaéniho listu odpadu predat k likvidaci opravnéné osobé
k odstrafiovani odpadu (specializované firmg), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Vhodné odstranovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné. Skladkovani zvazit jen
Vv piipadé, Ze neni mozna recyklace. Znecisténé obaly musi byt pfed recyklaci vy¢istény.

Katalogova ¢isla druhtt odpadii zafazuje ptivodce odpadu na zaklad¢ pouziti vyrobku.

Doporuéeny kod odpadu:

15 02 03 Absorp¢ni Cinidla, filtra¢ni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod ¢islem 15 02 02
Prazdné obaly:  podskupina 15 01 xx

Vhodny zptisob odstranovani odpadi — spotiebitel
Nepouzity vyrobek odevzdat ve sbérné nebezpe¢ného odpadu. Prazdny obal odlozit do tfidéného nebo
komunalniho odpadu.

Préavni ptedpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi kone¢ny uzivatel pridélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., ve znéni
pozdégjsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
Nepodléha predpistim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1. UN ¢islo nebo ID &islo Nepodl¢ha pfedpisiim pro pfepravu
14:.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléh4 predpisim pro prepravu
prepravu

14.3. T¥ida/tiidy nebezpe&nosti pro prepravu | Nepodl¢ha piedpisim pro piepravu
14.4. Obalova skupina Nepodléha predpisiim pro prepravu
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi Ne

14.6. Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro
uZivatele

Neni znamo

14.7. Namoi'ni hromadna pieprava podle
nastroji IMO

Neni znamo

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII nafizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.
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Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.
SEVESO (prevence zavaznych havarii): zadné.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v€. provadécich piedpisi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdejsich piedpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochran€ ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢jsich piedpist

Natizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci p¥i praci

15.2. Posouzeni chemické bezpe¢nosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecénostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 13. 6. 2016 / verze 3.0
Historie revizi:
Verze | Datum Zmény
1.0 4.11. 2016 Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podle natizeni Komise (EU) 2015/830
2.0 5. 9. 2022 Formalni uprava formulaie podle natizeni Komise (EU) 2020/878

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPVB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDsy  hodnota oznacuje davku, ktera zpasobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCsy  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému piisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym G¢inkiim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym
ucinkim)

STOTRE 1,2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 1, 2

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a aktudlnich pravnich ptedpisu.
Bezpecnostni list byl zpracovan podle originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pii klasifikaci
Klasifikace latky byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachdzeni pouzitych v bezpecnostnim listu
H372 Zptsobuje poskozeni organii pii prodlouzené nebo opakované expozici.

H373 Mize zpiisobit poskozeni organt (plice) pii prodlouzené nebo opakované expozici (vdechovanim).
P101 Je-li nutna 1ékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte prach.
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P314 Necitite-li se dobie, vyhledejte 1ékatskou pomoc/oSetieni.

P501 Odstrante obsah odevzdanim ve sbérné nebezpeéného odpadu. Prazdny obal odlozit do tfidéného nebo
komunalniho odpadu.

P502 Informujte se u vyrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

Pokyny pro skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti urcuje Zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi.
Pracovnici, ktefi pfichdzeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potiebném rozsahu seznadmeni s ucinky
téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potfebnymi
postupy pro likvidaci havarii, s ptepravou.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpec¢nostniho listu vS§em zaméstnanctim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho u€inktim, a rovnéz zastupctim téchto pracovniku.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecénostni list obsahuje tdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrané Zivotniho
prostfedi. Uvedené tdaje odpovidaji souasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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